
LW 401

Quantity Part # Description Standby Alarm Total standby Total alarm
1 LW 401 Fire Panel 0.110 0.120 0.110 0.120
0 16411B 4 zone expander 0.006 0.006 0.000 0.000
0 0.000 0.000 0.000 0.000
0 0.000 0.000 0.000 0.000
2 Pull Station 0.000 0.000 0.000 0.000

Smoke 0.001 0.001 0.000 0.000
11 Heats 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000
0.001 0.001 0.000 0.000
0.001 0.001 0.000 0.000

Duct Detector 0.001 0.001 0.000 0.000
Duct smoke 0.001 0.001 0.000 0.000
Duct relay 0.001 0.001 0.000 0.000
Duct Remote 0.001 0.001 0.000 0.000
Remote light 0.001 0.001 0.000 0.000

0.0000.000 0.0000.000 0.0000.000 0.0000.000
0.000 0.000 0.000 0.000

1 NAC power maximum 0.000 3.000 0.000 3.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000

Miscellaneous 0.000 0.000
TOTAL 0.124 3.134 0.110 3.120

Hours Standby current Total
24 0.1100 2.640

Minutes Alarm current
5 0.08333333 3.1200 0.260

Battery Capacity
20% 2.9000 3.480
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